Calefon Digital para sttt i

grandes consumos.

?{ e — ‘((\ p+:4| Tiro Forzado

vyl Camara Abierta.

La solucion ideal para hogares con alto
consumo de agua caliente.

Este sistema reemplaza multiples calefones de
menor capacidad, brindando un suministro
constante y eficiente. Con control digital exter-
no extensible hasta 50 metros y conexion WIFI
para ajustar la temperatura desde la comodi-

CONTROL MODULANTE AN DE i
ONTRO! Bt EOTRONICO GAF?ASNTI'A dad de tu ducha o desde donde tu elijas.
EXTERNO DE AGUA Y GAS Incluye flexibles para el agua.
COMPATIBLE CON S!EHPENTiN Y * La interfaz WIFI y el cable de 50 metros para el display se
CALENTADORES CAMARA 100% venden por separado
SOLARES DE COBRE '
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Calefon Digital paa gandes consumos

Funcion Cascada*

Pueden conectarse desde 2 hasta 6 calefones para aumentar el
suministro de agua caliente.

* La funcién cascada requiers de accesorios que se venden por separado

LITROS Control Digital Externo

Incluye display digital externo con cable de 1 metro.

Opcional,No Incluido, Interfaz WIFI para controlar encendido/apa-
Py —— gado del calefon y temperatura del agua desde tu celular.

DIGITAL

EXTERNO Modulante Electronico de Agua y Gas

Control mas preciso y mayor eficiencia. Detecta la temperatura de
entrada y regula electronicamente el paso del agua y del gas, para

MODULANTE .
ELECTRONICO calentar a una T° precisa.
DE AGUA Y GAS
Compatible con Calentadores Solares y de Recirculacion
P ———— Compahble con sistemas solares térmicos y sistemas de recircu-
CALENTADORES lacion. Temperatura max de entrada 65C°.
SOLARES

100% de cobre serpentin y camara

SERPENTIN Y
CAMARA 100% .
DE COBRE CARACTERISTICAS TECNICAS

ltem GLP GN
Designacion Comercial PRESTIGE PRESTIGE
INTERFAZ Modelo | TDCTFI 28 TDCTFI28
WIFI Cédigo Artsfacto 6000749506 600074951G
Capacidad 28 Litros 28 Litros
Tipo de gas Gas Licuado Gas Natural
Resomendacones de Uso %tes oo | 2 s oo
CAPAC I DAD L L L Eficiencia Energética | A A
4 DUCHAS Potencia Util Nominal (Kw) 484 484
2 duchas de alto consumo o 4 duchas de bajo consumo simultineamente. TOte_nCia U,E” Minma (Kw)__ a1 8l
Consumo Calorifico Nominal (Kw) 52,8 528
* Incluye Control Digital Externo con cable de 1 metro. Consurmo Calorifico Minimo (K) LA LN
« Incluye set de tornillos para montaje en pared. Zif?:éﬂgg:&i:cz‘:ﬁonesnomnales 352:';"5”'” 352:%”'”
InciiyeFlexibles-paraicl agia: Rango de temperatura [ 38-65°C 38-65°C
Maxima temperatura a la entrada de agua 65 °C 65°C
Presion Agua Minima (bar) 0,18 0,18
Presion Agua Maxima (bar) 10 10
Gas/Presion GLP/29 mbar GN/20 mbar
Diametro del ducto de gas | 80 mm 80 mm
Longitud maxima de ducto de gases (1 codo de 90°) dm dm
Distancia enire conexiones de agua 274 mm 274 mm
Roscas de Conexion de agua 34" 34
Roscas de Conexion de gas 34" 34
Alimentacion Eléctrica 220V-50 Hz-75W 220V-50 Hz-75W
Alto (mm) | 605 605
Ancho (mm) 395 395
Fondo (mm) 175 175
Peso Bruto (Kg) 185 185
Alto embalado (mm) 727 727
Ancho embalado (mm) 444 444
Fondo embalado (mm) | 238 238
Garantia Janos 3 anos

www.rheemchile.cl

y colaboracién en la
industria de agua
caliente y climatizacién

. e En Rheem, celebramos
™\, CENTRO DE CONTACTO " i de innovacién
% Rueem

ANOS DE EXPERIENCIA




